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KÜTE 
ALATES 1921. 
AASTAST

Juba üle 90 aasta on Windhager olnud tuntud uuenduslike tehniliste 

lahenduste poolest, mis teevad kütmise mugavaks, ohutuks ja 

kulutõhusaks. Tugev nõudlus meie toodete järele on võimaldanud 

meil pidevalt kasvada ja arendada arvukaid uuendusi kütteturul. 

Nüüdseks oleme üks Euroopa juhtivaid taastuvenergia katelde 

tootjaid ning meil on sobivad küttesüsteemid igale kütusele ja 

päikeseenergiale.

Auhinnatud "made in Austria" kvaliteet

Meie edu saladus? Esmaklassilised tooted, mis vastavad kõige 

nõudlikumatele nõuetele ning on vastupidavad ja usaldusväärsed. 

Me toodame oma katlaid rangete kriteeriumide järgi ja kasutame 

ainult kvaliteetseid materjale. Meie tooteid toodetakse ainult 

Austrias, meie ettevõtte peakontoris Seekirchenis, Salzburgi lähedal. 

Sõltumatud testimisasutused tunnustavad regulaarselt meie 

tippkvaliteeti.

Keskendume alati oma klientide vajadustele. Me ei paku tavalisi 

lahendusi, vaid teie vajadustele kohandatud küttesüsteemi.
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THE 
PELLET 
BOILER 
Windhageri BioWIN 2 Touch on PELLETIKATEL pikaajalise ja 

muretu kütmise jaoks. See sisaldab endas kolme põlvkonna 

Windhageri pelletikatelde oskusteavet ja kogemusi, mis on juba 

üle 500 miljoni töötunni kestnud. BioWIN 2 Touchi iga 

komponent on hoolikalt konstrueeritud ja moodsaim, muutes 

pelletiga kütmise veelgi mugavamaks, ökonoomsemaks ja 

usaldusväärsemaks.
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Minimaalsed 
ruuminõuded

Intuitiivne 
puudutus- ja 
pühkimisoperatsio
on

Suurt mobiilset 
tuhakasti tuleb 
tühjendada keskmiselt 
vaid kord aastas.
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VEENEV 
DETAILID

BioWIN 2 Touch muudab pelletitega kütmise eriti lihtsaks ja mugavaks. Selle inno- 

vatiivsed puhastussüsteemid tagavad, et te ei pea peaaegu millegi pärast muretsema, 

sest BioWIN 2 Touch põletab pelletid väga tõhusalt ja tuhka tekib väga vähe.

Vähendab hoolduskulusid

Vastupidises suunas kulgev tuha liugrest tähendab, et pelletipõletisse ei jää jääke. See 

suurendab oluliselt tööohutust ja muudab katla vastupidavaks igasuguse pelletikvaliteedi 

kõikumise suhtes. BioWIN 2 Touchil on täisautomaatne puhastusfunktsioon, mis tagab selge 

ja tõhusa põlemise ning vähendab hoolduskulusid.

Väike jalajälg

Koos kõigi minimaalsete vahekaugustega võtab BioWIN 2 Touch vähem kui 1,5 ruutmeetrit, 

mis teeb sellest oma klassi kõige kompaktsema pelletiküttelahenduse. Suitsutoru on 

pööratav, nii et BioWIN 2 Touchi saab ühendada seadme taga või üleval. Kuna katel tarnitakse 

üksikute sektsioonidena, saab seda tänu monteerimissõbralikule konstruktsioonile 

hõlpsasti hoonesse kanda ja kiiresti paigaldada.
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Intuitiivne katla ekraani 
puudutus- ja 

pühkimisfunktsioon. Seda 
saab kasutada ka 

nutitelefoni kaudu.

Igal BioWIN 2 Touchil 
on automaatne 

küttepinna puhastus 
kui

standard.

Kulumisvaba 
süüteelement töötab 
vaikselt, on vastupidav 
ja ei nõua ühtegi

hooldus.
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CLEAN 
LOWDUST
TEHNOLOOGIA
BioWIN 2 Touch on mitmes mõttes muljetavaldav, sealhulgas on selle käitamine väga 

keskkonnasõbralik. Uuenduslik roostevabast terasest põleti LowDust-tehnoloogiaga on 

nii puhas ja tõhus, et BioWIN 2 Touch ületab isegi kõige rangemaid seadusega ettenähtud 

heitmete piirväärtusi mitu korda. Seda on kinnitanud nii katsestendil kui ka tunnustatud 

uurimisinstituudi põhjalik praktiline testimine. Kuna põleti on valmistatud 

kõrgekvaliteedilisest roostevabast terasest, on see ka äärmiselt tugev ja vastupidav.

Wear-Gee süüteelement

BioWIN 2 Touchi patenteeritud süüteelement on sama vastupidav kui roostevabast 

terasest põleti. See koosneb kahest U-kujulisest elemendist, mis edastab soojust suure 

tõhususe ja kiirusega. Nii et erinevalt tavalistest pelletikateldest saab süüteelemendi 

paigaldada väljaspool põlemiskambrit. See kaitseb soojuskoormuse eest ja pikendab ser- 

vikaatorite kasutusiga.

Süüteelement ega roostevabast terasest põleti ei ole kuluvad osad, kuid nende suhtes kehtib 

Windhageri garantii.

TOLMUHEITE PIIRNORMID Andmed mg/Nm³ (13 % O2 
juures).

BioWIN2 BioWIN2 BioWIN2
katsepink Ø tegelik DE: BImSchV 2. tase AT: 15a B-VG, CH: LRV

11 12,4 20 30 40



Primaar- ja 
sekundaarõhk 
väljaspool söekihti 
tagavad tõhusa ja 
keskkonnasõbraliku 
põlemise.

Vastupidav: vaikne 
süüteelement

Patenteeritud, 
vastassuunaline 
liugrest tagab 
tööohutuse.
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Kvaliteetne roostevabast terasest põleti koos LowDust tehnoloogiaga tagab isegi osalise 

koormuse puhul minimaalsed heitkogused. Kõrge reguleeritavus ja selle moduleeritav 

väljund tagavad, et puhverpaaki ei ole vaja - see säästab ruumi ja kulusid.
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AINULT TÜHI 
TUHK 
KORD 
AASTAS 
Kui kütate oma kodu BioWIN 2 Touchiga, ei pea te peaaegu midagi muretsema. Peate 

lihtsalt aeg-ajalt tuhkakasti tühjendama. BioWIN 2 Touch Exklusiviga peate seda tegema 

keskmiselt vaid kord aastas*. Tuhakast on eriti suur ja pakub seega palju ruumi ning see 

koos tõhusa katla põlemisega tagab pikad tühjendamisintervallid. Tuhakast on ruumi 

kokkuhoiu eesmärgil integreeritud katlasse ja sellel on rattad, nii et seda on pärast 

täitumist lihtne transportida.

BioWIN 2 Touchi tuha eemaldamise süsteem sisaldab ka patenteeritud tuha 

eemaldamise plaate. Need töötavad vastassuunaliselt, tagades, et pelletipõletisse ei 

jää jääke. Nii et isegi kui kütuse kvaliteet kõigub, püsib töökindlus kõrge.

*) sõltuvalt katla võimsusest ja pelletite tuhasisaldusest



Integreerit
ud 
transpordirattad

Kaks spiraali 
transpordivad 
toodetud tuha 
automaatselt 
tuhakasti.

Transpordi- ja 
lukustushoob mugavaks ja 
puhtaks tuha 
eemaldamiseks
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Tuhakast on nii suur, et seda on vaja tühjendada ainult umbes kord aastas. Isegi kui kast 

on täis, on seda tänu integreeritud ratastele lihtne transportida.
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MUGAVUS
KUI VÄLJA 
VÄLJENDATUD 

Oleme kohandanud BioWIN 2 vastavalt erinevatele individuaalsetele vajadustele. Teie 

otsustate, kas BioWIN 2 Touch täidetakse automaatselt või käsitsi. Kõik meie mudelid on 

saadaval erinevates versioonides, kusjuures BioWIN 2 Touch Exklusiv pakub 

maksimaalset mugavust.

EXKLUSIV PREMIUM EXKLUSIV-SL KLASSIK-L EXKLUSIV-S KLASSIK

Pellet sööt täisautom
aatne

täisautom
aatne

käsitsi 
(200 kg 
punker)

käsitsi 
(200 kg 
punker)

käsitsi 
(107 kg 
punker)

käsitsi 
(107 kg 
punker)

Küte sur- face 
puhastamine

täisautom
aatne

täisautom
aatne

täisautom
aatne

täisautom
aatne

täisautom
aatne

täisautom
aatne

Tuha 
eemaldamine

täisautom
aatne 
(tuhakast
)

täisautom
aatne 
(tuhkapot
t)

täisautom
aatne 
(tuhakast
)

täisautom
aatne 
(tuhkapot
t)

täisautom
aatne 
(tuhakast
)

täisautom
aatne 
(tuhkapot
t)

Pelletite 
täitmisintervall* < 1 x aastas 1 x aastas < 10 päeva < 10 päeva < 5 päeva < 5 päeva

*Tegelik intervall sõltub katla võimsusest/tüübist ja kasutatavatest pelletitest. Üksikasjad leiate kasutusjuhendist.
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LIHTNE KASUTAMINE 
ISEGI ILMA 
LADUSTAMISETA 

On häid põhjusi, miks tasub BioWIN 2 Touch paigaldada käsitsi täidetavaks. Kuna see ei 

nõua lahtist pelletihoidlat, võtab see lahendus minimaalselt ruumi. Mugavus ei ole 

BioWIN 2 Touchi puhul, millel on iganädalase kasutusega integreeritud käsitsi täidetav 

punker, kompromissiks. Sõltuvalt küttevõimsusest saate ühe täitmisega kütta oma kodu 

kuni ühe nädala või kauem. Ja kui soovite hiljem automaatsele varustamisele üle minna, 

saab pelletite imusüsteemi igal ajal tagantjärele paigaldada.

Käsitsi täitmisel 
saate valida 100 kg 
või 200 kg punkri 
vahel.



14

KONVERTEERIMINE 
VÄLJA 
FOSSIILSETE 
KÜTUSTE 
MUUTMINE 
PELLETITEKS

Meie kogemused näitavad, et fossiilkütustel töötava küttesüsteemi on võimalik vaid 

mõne päevaga ümber ehitada BioWIN 2 Touch pelletikatlamajaks, mis integreerub 

sujuvalt olemasolevasse küttesüsteemi.

Optimaalne pelletihoidla

Ideaalne pelletihoidla peaks olema kuiv ja piisavalt suur, et mahutada kuni aastane 

kogus pelleteid. Teie pelleteid tarnivad veoautod võivad neid teie laoruumi puhuda 

kuni 20 meetri kauguselt. Seega on hea, kui laoruum asub välisseinas. Oluline on, et 

ladu oleks varustatud tuletõkkeuksega ja et pelletite ladustamisruumis ei oleks avatud 

elektrikaableid ega veetorusid.

Rakenduspõhine planeerimine

Windhageri laoruumi rakendus muudab pelletite laoruumi 

planeerimise uskumatult lihtsaks. Peate lihtsalt sisestama 

olemasoleva ruumi pikkuse, laiuse ja kõrguse ning saate 

kohandatud, mõõtkavas 2D-vaate (vaade eest ja ülevalt) in- 

stantis. See sisaldab ka kõiki olulisi mõõtmeid ja tehnilisi 

andmeid. Plaanid 

saab ühe 

nupuvajutusega 

PDF-failideks 

teisendada ja neid 

saab seejärel e-



postiga saata või välja printida. Rakendust saab tasuta alla 

laadida rakenduste poodidest.

Apple iOS

Android



Täite- ja 
tagasivoolutorud Hooldusvaba 

imemisturbiin

Automaat
ne 
ümberlülitussea
deKalduva nurga 

all, et tagada 
poe täielik 
tühjendamine

Kuni 8 imemist
sondid
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Pelletite laoruumi projekteerimine ftashis

Pelletihoidla ehitamisel on oluline veenduda, et praktiliselt kõik pelletid saaks sealt välja 

viia. Selleks on vaja paigaldada külgmised kaldpõrandad, mida saab kiiresti ja lihtsalt teha 

Windha- geri moodulitest koosneva kaldpõrandate kiirkomplekti abil. Kalduvaid 

põrandaid, mis sobivad paljudele erinevatele pelletiladude olukordadele, saab valmistada 

vaid kolmest põhielemendist: vertikaalsest toest ja kahest erinevast katteplaadist.
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SINU PELLET 
LAOSTAMINE 

Ükskõik, kas teil on pelletite jaoks spetsiaalne ruum või punker, meil on igale laole 

sobiv imusüsteem, mis transpordib teie pelletid õrnalt õhuvoolus. Teie laoruum ei pea 

asuma katlaruumi kõrval, kuni 25 meetri pikkune ja 7 meetri kõrgune 

ülekandevõimalus on võimalik. Individuaalselt teie pelletihoidlale sobiva lahenduse 

saate valida ühe, kolme või kaheksa sondi vahel.

8 sondi 3 sondi 1 sond koos segamisega

Soovitatav kasutamine

Plokkidest ehitatud 
panipaik, vähemalt 4 m², 
2 eraldi panipaika 
(tsoonid), panipaik

Ristkülikukujuline 
plokkseintega laoruum, 
kuni 6 m².

Ruudukujuline 
plokkseintega 
laoruum, kuni 4 m²

Kaldu ftoor tavaliselt ei ole vaja oflen hea mõte oflen hea mõte

Funktsioon automaatne, 
"Puhastus ja 
üleminek

automaatne, 
"Puhastus ja 
üleminek

automaatne, segamine

Usaldusväärne 
imemiskaugus*** 15 või 25 m 15 või 25 m 15 või 25 m

Laoruumi mõõtmed
Soojuskoormus* kW x 
0,75** = hoiuruumi maht 
m3

Soojuskoormus* kW x 
0,75** = hoiuruumi maht 
m3

Soojuskoormus* kW x 
0,75** = hoiuruumi 
maht m3

* Soojuskoormus tähendab energiakogust, mis on vajalik hoone siseruumide hoidmiseks konstantsel 20 °C tasemel aasta kõige külmemal päeval.
** Välja arvatud kaldpõrandategur 0,75, kaasa arvatud kaldpõrandategur 0,9.

*** Standard 15 m. Valikuline imemisturbiin üle 15 m kuni 25 m.



01. Teraslehtpunker 02. Kangas 
punker

03. Maetud 
punker

04. BioTop
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Ainulaadne: kaheksa sondiga imemislahendus pelletite jaoks

Kaheksa sondi imemislahendus on eriti paindlik. Kuna sonde saab paigutada ükskõik kuhu, 

sobib see igasse laoruumi. Saate pelleteid isegi kahes ruumis hoiustada.

Õige hoiulahendus igasse koju
Terasleht- või riidest laopunkrid on mugavad alternatiivid plokkidest ehitatud 

pelletiruumile. Neid saab paigaldada iseseisva seadmena, mistõttu sobivad need 

ideaalselt niiskete keldriseintega või avatud torustikuga kodudesse. Kas teie majas või 

keldris ei ole piisavalt ruumi pelletihoidla jaoks? Maetud või välitingimustes paiknev 

punkrikast on teie jaoks ideaalne lahendus.

Kaheksa sondi koos 
automaatse 
ümberlülitusseadmega
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KASUTAMINE 
TULEVIKUGA 

Pelletitega kütmine aitab vähendada kasvuhooneefekti ja CO2 heitkoguseid. Pressitud 

puupelletid sisaldavad vähe vääveldioksiidi ja on põletamisel süsinikuneutraalsed. Erinevalt 

fossiilsetest kütustest, näiteks gaasist või naftast, ei suurenda puupelletid 

kasvuhooneefekti. Puit on taastuv tooraine ja kergesti kättesaadav. Kütuse kvaliteet peab 

olema püsiv. Seetõttu peavad pelletid vastama rangetele rahvusvahelistele 

kriteeriumidele.

Puitpelletitel on veel üks eelis: need on ökonoomsed ja nende hind on olnud aastaid stabiilne. 

Seetõttu on pelletid ideaalne alternatiiv fossiilsetele kütustele.

Keskkonnasõbralik Taastuv ja 

jätkusuutlik Hea väärtus ja 

hinnastabiilsus
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KOMBINATSIOON JA 
MEIE TOODETE 
KÄITAMINE

Miks seda nii lihtsalt keeruliseks teha? Meilt saate kõik ühest kohast: uuenduslikud 

küttelahendused ja ideaalselt sobivad küttekomponendid. tänu Windhageri 

süsteemitehnoloogiale saate kõiki meie tooteid hõlpsasti kombineerida. Energiat 

kasutatakse tõhusalt, sest MES INFINITY tagab kõigi komponentide optimaalse 

koosmõju.

Puutejuhtimispaneel katlas, saadaval ka 
elutuppa paigutatud Master-juhtimismoodulina

Põhi- või funktsionaalsed moodulid saab 
paigaldada kas katlasse või seinale.

MESINFINITY

myComfort juhtimissüsteemi rakendus lihtsaks 
juhtimiseks nutitelefoni või tahvelarvuti abil, kui olete väljas 
ja liikvel

Temperatuuriregulaator
 Süsteemi l e v i t a j a  

lihtne kasutamine lahkumisruumis

LogWIN Premium 
puidu 

gaasistamise 
katel

BioWIN 2 Touch
pelletikatel

AccuWIN Solar
puhver koos välise 

magevee mooduliga

SolarWIN
Päikesekollektor
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Windhageri InfoWIN Touch teeb teie küttesüsteemi juhtimisel kerget tööd. BioWIN 2 

Touchi kvaliteetne klaasekraan võimaldab ekraani puudutada ja pühkida, mis muudab 

katlaga suhtlemise lihtsaks ja hõlpsaks. InfoWIN Touch on saadaval ka eluruumide 

juhtseadmena ja sisaldab isegi veebiserverit kaugjuurdepääsuks myComfort rakenduse 

kaudu.

Kõrgresolutsiooniline graafika ja säravad 

värvid Vastupidav, kriimustuskindel klaasist 

ekraan Intuitiivne puute- ja 

pühkimisfunktsioon
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TEHNILINE 
ANDMED

KV ....Katla vooluhulk (1" toru)
KR ....Katla tagasivool (1" toru)
E.......Tühjendus
........APellet scectior pepes (Ø 50 mm toru)
........BPellet scectior pepes (Ø 50 mm toru)

AH....Tagumine suitsuühendus (Ø 130 mm)
AO....Ülemine suitsuühendus (Ø 130 mm)
KT.....Katla temperatuuriandur
........EZElectric ühendus
........Zväline põlemisõhk (Ø 100 mm)

BioWIN2 Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik 107 kg punkriga
Kõik mõõtmed on esitatud millimeetrites. Minimaalne ruumi kõrgus 
Exklusiv-S/Klassik: 1800 mm Minimaalne ruumi kõrgus Exklusiv/Premium: 
1750 mm

Tagumine vaade:
799 80

Plaaniline vaade, minimaalsed 
vahekaugused: (ülemise suitsutoru 
korrigeerimine*)

* Minimaalne vahemaa tagumise vertikaalse suitsutoru 
s u u n a g a  ülespoole on 350 mm.
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BioWIN2 Exklusiv-SL, Klassik-L 200 kg punkriga
Kõik mõõtmed on esitatud millimeetrites. Minimaalne 
ruumi kõrgus: 1850 mm

1) Exklusiv-mudel 2) interpoleeritud väärtused

Tagumine 
vaade:

Plaaniline vaade, minimaalsed 
vahekaugused: (ülemise suitsutoru 
korrigeerimine*)

min.50
min.30

1422

* Minimaalne vahemaa tagumise vertikaalse suitsutoru 
ü h e n d a m i s e l  ülespoole on 350 mm.

562,5
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Z

1422
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BioWIN 2 Touch Üksus BW 102 BW 152 BW 212 BW 262 BW 332

Nominaalne soojusväljundite vahemik kW 3,0 - 9,9 4,3 - 15 6,3 - 21 7,6 - 25,9 9,8 - 32,5

Katla kasutegur nominaalkoormusel % 94,4 93,8 93,9 2) 93,9 94,8

Pelletikütuse punker
Klassik, Exklusiv-S / Klassik-L, Exklusiv-SL kg 107 / 200

Katla põhikorpus koos 
transpordiraamiga, B x S x K mm 767 x 812 x 1286

Tarnemõõtmed põhikatla korpus, B x S 
x K mm 714 x 650 x 1146 714 x 720 x 1146

Pelletipunker koos transpordiraami 
automaatse söötmisega või 107 kg / 
200 kg, B x S x K

mm 660 x 612 x 1611 / 820 x 1015 x 1615

Tarnemõõtmed pelletipunkri 
automaatne söötmine / 107 kg / 200 
kg, B x S x K

mm 584 x 592 x 1471 / 584 x 592 x 1231 
/

680 x 936 x 1473

Kogumass 1) kg 286 308

Soojusgeneraatori kaal 1) kg 200 221

Katla põhikorpuse minimaalne kaal 1) kg 170 191

Suitsugaasiühenduse läbimõõt mm 130

Energiatarve osaline koormus / nimikoormus W 16 / 28 18 / 33 19,6 /
41,2 2) 21 / 48 31 / 77



WINDHAGERI PÕHIMÕTE

Täpne nõustamine Gom meie ekspertide PARTNERID
Meie asjatundlikud PARTNERID on valmis vastama kõikidele küsimustele, 
mis teil meie toodete kohta tekkida võivad. Need kogenud 
küttespetsialistid teevad meiega tihedat koostööd, et tagada teile 
parim võimalik teenus.

Kiire ja professionaalne klienditeenindus
Meie ulatuslikus klienditeenindusvõrgus töötavad kütteprofessionaalid 
pakuvad kiiret, asjatundlikku ja lahendustel põhinevat tuge iga päev.

AUSTRIA
Windhager Zentralheizung GmbH 

Anton-Windhager-Strasse 20
A-5201 Seekirchen Salzburgi lähedal

T +43 6212 2341 0
F +43 6212 4228

info@at.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Carlbergergasse 39

A-1230 Wien

SAKSAMAA
Windhager Zentralheizung GmbH

Deutzring 2 
D-86405 Meitingen Augsburgi 

lähedal
T +49 8271 8056 0

F +49 8271 8056 30
info@de.windhager.com

Windhager Zentralheizung GmbH
Gewerbepark 18 

D-49143 Bissendorf

ŠVEITSI
Windhager Zentralheizung Schweiz AG

Industriestrasse 13 
CH-6203 Sempach-Station Luzerni 

lähedal
T +41 4146 9469 0
F +41 4146 9469 9

info@ch.windhager.com

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Rue des Champs Lovats 

23 CH-1400 Yverdon-les-
Bains

Windhager Zentralheizung Schweiz AG
Dorfplatz 2 

CH-3114 Wichtrach

ITAALIA
Windhager Italy S.R.L.

Via Vital 98c 
I-31015 Conegliano (TV) 

T +39 0438 1799080
info@windhageritaly.it

ÜHENDKUNINGRIIK
Windhager UK Ltd

Tormarton Road
Marshfield 

South Gloucestershire, SN14 8SR
T +44 1225 8922 11

info@windhager.co.uk

windhager.com

Teie asjatundlik PARTNER

JURIIDILINE TEATIS

Meedia omanik, emitent ja kirjastaja: Windhager Zentralheizung GmbH, Anton-Windha- 
ger-Straße 20, 5201 Seekirchen am Wallersee, Austria, T +43 6212 2341 0, F +43 6212 4228, 
info@at.windhager.com, Pildid: Windhager; Muudatused, trüki- ja kujundusvigad lubatud. 
09/2016, 036417/01


